








Montage

afstand t.0.v. de muur

distance de fa paroi

min. 10 mm

afstand tussen latten
distance entre les lattes
max. 30 cm

afwerkingslijsten steeds aan de muur bevestigen, niet aan het plafond
toujours fixer fes moulures a la paroi, pas au plafond

NIETEN
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ALGEMENE RICHTLIJNEN
MONTAGE PANELEN

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer
waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een
relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur
van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping
die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom
zeker een uitzettingsvoeg. Voor ruimtes langer dan 7m wordt
een extra uitzettingsvoeg voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk

of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een
lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige opperviakte
een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars
t.0.v.de lengte van de panelen en in één viak geplaatst.

De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt
met clips of nietjes. Indien u nietjes gebruikt, raden we aan
niefjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en
min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen
een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond
voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt
worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig
indien de panelen verlijmd worden. Verlijm nooit panelen
tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende
afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten
worden verzaagd m.b.v. een verstekbakje en worden steeds
aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor
dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen. Indien de
lijsten verlijmd worden, gebruik een elastische montagelijm.

Tip

INSTRUCTIONS
GENERALES MONTAGE
DES PANNEAUX

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins

24 heures dans la piéce ou ils seront posés, dans leur
emballage ouvert, dans des conditions d"humidité relative
de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois
est sujet @ la dilafation et au refrait, & estimer de 2 mm par
meétre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les
espaces d'une longueur supérieure G 7 metres, un joint de
dilatation supplémentaire doit étre prévu.

Les panneaux Panidur peuvent étre montés sur un lattis
ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un laftis,
appliquez-le sur foute la surface. Ce lattis doit étre posé
fransversalement par rapport @ la longueur des panneaux
et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se
fait avec des clips ou des agrafes. Si vous choisissez des
agrafes, nous conseillons d'utiliser des agrafes & dos plat,
de 10 mm de large et d’au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent éventuellement aussi éire
collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur
doit &tre suffisamment solide et propre et il faut appliquer
une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est
inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des
panneaux au plafond.

Panidur propose des profilés de finition dans les mémes
coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées @ |'aide
d’une boite & onglets et sont toujours fixées @ la paroi, pas
au plafond. Cela permet une dilatation et une retrait libres
des panneaux. Pour coller les moulures, utilisez une colle de
monfage €lastique.

Bekijk de filmpjes op www.panidur.be. Neem
ook zeker de inlegftyer door. Deze is terug
te vinden in elke verpakking van Panidur en

staat vol montagetips!

Bon tuyau

Surfez sur www.panidur.be ef regardez les
vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant
qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il
est plein d'astuces pour le montage
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Alwerklijsien
Moulures de lnitgon

34,5 mm

Hollijst | L:2,6 m
Moulure creuse

‘12mm

34 mm

18 mm
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Inkliklijst | L:2,56 m
Moulure & clipper

50mm

58 mm

Vertico startprofiel | L:2,76 m
Profil de départ

28 mm

Js,nm

73 mm

Plint | L:2,56 m
Plinthe

21 mm

Vaste buitenhoek | L:2,65 m
Moulure d"angle coin fixe

35mm

40 mm

Vertico eindprofiel | L:2,76 m
Profil d’extrémité

wwgt

«
»e
. 2lmm

3mm
Plooilijst | L:2,6 m
Moulure pliable
100 mm

g

g

@ |
A 88 mm

Lambriseringslijst | L:2,56 m
Moulure Lambris

35mm

(=)

ww gT

Vertico Plint + U-profiel | L:2,76 m
Plinthe + profilé en U

26/05/2023 11:17



HHome

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION
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Plooilijst Hollijst Inkliklijst
Moulure Pliable Moulure Creuse Moulure a clipser

Country

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

e ———
Inkliklijst Plooilijst
Moulure & clipser Moulure Pliable

SSSSSSS

\

\

?
%

Lambriseringslijst Vloerplint
Moulure lambris Plinthe & clipser
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AFMETINGEN | DIMENSIONS
bruto | brut 1313 x 199 x 8 mm
netfo | net 1299 x 185 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor

— Rainure en 'V en méme teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE
10 panelen | panneaux

2,4 m2 netto | net

2,61 m?bruto | brut

1 palet | palette

400 panelen | panneaux
96,13 m? netto | net
104,51 m2 bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafe sou clips 1543

AFMETINGEN | DIMENSIONS
bruto | brut 2795 x 148,5 x 8 mm
netto | net 2781 x 134,5 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor

— Rainure en 'V en méme teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE
10 panelen | panneaux

3,74 m? netto | net

4,15 m? bruto | brut

1 palet | palette

200 panelen | panneaux
74,8 m? netto | net

83 m? bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafe sou clips 1543
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26/05/2023 11:17



Loll

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION AFMETINGEN | DIMENSIONS
: brufo | brut 1390 x 289 x 8 mm
netfo | net 1376 x275x 8 mm

E/ V-Groef in kleur passend met decor

e : — Rainure en 'V en méme teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE

Inkliklijst Plooilijst Vioerplint 10 panelen | panneaux
Moulure & clipser Moulure Pliable Plinthe & clipser 3,78 m2 netto | net
© 4,02 m2bruto | brut

1 palet | palette

300 panelen | panneaux
113,40 m? netfo | net
120,60 m? bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafe sou clips 1543

Premium

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION AFMETINGEN | DIMENSIONS

bruto | brut 1300 x 200 x 8 mm
netfo | net 1294 x 186 x 8 mm
e —— VERPAKKING | EMBALLAGE
: 10panelen | panneaux
5\\ © 2,41 m?netfo | net
© 2,60 m?bruto | brut
Plooilijst Hollijst :
Moulure Pliable Moulure Creuse 1 palet | palette
400 panelen | panneaux

96,4 m? netto | net
104 m? bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafe sou clips 1543
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Premium XL

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

7
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Plooilijst
Moulure Pliable

Hollijst
Moulure Creuse

AFMETINGEN | DIMENSIONS
bruto | brut 2640 x 283 x 8 mm
netto | net 2626 x 269 x 8 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE
5 panelen | panneaux

3,53 m? nefto | net

3,74 m2 bruto | brut

1 palet | palette

150 panelen | panneaux
105,96 m? netfo | net
112,07 m? bruto | brut

Plaatsing: nietjes of clips 1543
pose: agrafe sou clips 1543

L.inca

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

\

\

@ 1

Lambriseringslijst
Moulure lambris

Vioerplint
Plinthe & clipser

MONTAGE

De lange zijden van de panelen beschikken over een tand/

SIS

Inkliklijst
Moulure @ clipser

7

=

N\

Plooilijst
Moulure Pliable

groefverbinding. De korte zijden zijn niet geprofileerd. De panelen
worden bevestigd met niefjes of met onze standaard clips 1543.
Let wel: voor een optimaal eindresultaat is het van groot belang
dat de eerste rij recht opgehangen wordt. Schenk hier dus extra

aandacht aan en gebruik eventueel afstandsblokjes.

Panidur-230510.indd 49

AFMETINGEN | DIMENSIONS
BREED | LARGE

bruto | brut 2400 x 81,5 x 9 mm

netfo | net 2400 x 67,5 x 9 mm

SMAL | ETROIT

bruto | brut 2400 x 59 x 9 mm

netto | net 2400 x 45 x 9 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE
BREED | LARGE SMAL | ETROIT

18 panelen | panneaux 27 panelen | panneaux
3,52 m? bruto | brut 3,82 m2 bruto | brut
2,92 m? netto | net 2,92 m? netto | net

BREED | LARGE

1 palet | palette

540 panelen | panneaux
87,6 m? netto | net
105,6 m2 bruto | brut

SMAL | ETROIT

1 palet | palette

810 panelen | panneaux
87,6 m? netto | net
114,6 m2 bruto | brut

ASSEMBLAGE
Le coté long des panneaux est pourvu d’une languette et rainure. Le
coté court nest pas profilé. Il permet la fixation avec des agrafes ou
encore avec des clips1543.
Attention : dans le souci d'un résultat optimal, veillez & ce que la
premiére rangée soit bien d’aplomb. Utilisez des cales de réglage
éventuellement.
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AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION
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(D Inkliklijst
Moulure & clipser

(2) Vioerplint
Plinthe & clipser
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Plooilijst
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Moulure Pliable

MONTAGE | ASSEMBLAGE

PaniClick System
v

®
e
@ HiernTieten

Agrafe ici

A. Wentel paneel T met de langse zijde in de
vorige rij en plaats deze tegen het lattenwerk.

B. Bevestig paneel 1 op slechts één punt zoveel
mogelijk links van het paneel zodat de

rechterhoek nog vrij hangt.

De lange zijden van de panelen beschikken over
een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen
worden bevestigd met nietjes of met onze clips
1543. (b-c) Let wel: voor ruimfes langer of

breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk
aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen
waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op
een metalen kader. Een montagekit is niet nodig.
Tip: in het dunne deel van de lip nieten!

AFMETINGEN | DIMENSIONS
PLAFOND

bruto | brut 1390 x 289 x 8 mm

netto | net 1370,2 x 269,2 x 8 mm

WAND | PAROI

bruto | brut 2800 x 619,8 x 8 mm

netfo | net 2800 x 600 x 8 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE
PLAFOND WAND | PAROI

10 panelen | panneaux 2 panelen | panneaux
3,69 m? netto | net 3,36 m? netto | net
4,02 m? bruto | brut 3,47 m? bruto | brut

1 palet | palette

300 panelen | panneaux
110,7 m? netto | net
120,6 m? bruto | brut

1 palet | palette

60 panelen | panneaux
100,8 m? netto | net
104,1 m? bruto | brut

Le grand coté des panneaux est pourvu d’un
systéme de fixation breveté. (a) Il permet la fixation
avec des agrafes ou encore avec des clips 1543.
(b-c) Attention: I'agrafage n’est possible que
dans les pieces dont la longueur ou la largeur est
inférieure & 7m. Les panneaux peuvent ainsi étre
fixés sur un cadre métallique. Pas besoin de kit de
montage. Bon tuyau : toujours agrafer dans la
partie fine de la languette!

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering! De maximale hoogte is 2,80 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits cotés ! La hauteur maximum est de 2,80 m.

C. Wentel paneel 2 met de langse zijde in de
vorige rij en positoneer deze tot tegen paneel B
1.Paneel 1 en 2 licht je samen op (dus trek
ze weg van het lattenwerk) om de panelen
kops te verbinden door paneel 2 zijdelings te c

verschuiven.

D. Bevestig paneel 1 volledig. Bevestig paneel

2 op slechts één punt zoveel mogelijk links
zodat de rechterhoek nog vrij hangt en zet de
montage verder zoals hierboven beschreven.

50
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A. Emboitez le panneau 1 avec son coté long
dans la rangée précédente et placez-le contre
e laftis.

B. Fixez le panneau 1 en un seul point, aussi loin
que possible vers la gauche, de maniére a ce
que le coin droit reste libre.

C. Emboitez le panneau 2 avec le c6té long dans
la rangée précédente et positionnez-le contre
panneau 1. Soulevez les panneaux 1 et 2 I'un
contre I'autre (en les éloignant des lattes) pour
les assembler sur les cotés courts en faisant
glisser le panneau 2 latéralement.

D. Fixez le panneau 1 complétement. Fixez le
panneau 2 en un seul point, aussi loin que
possible vers la gauche, de maniére & ce
que le coin droit pende encore librement, et
continuez le montage comme décrit ci-dessus.
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AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION*

Inkliklijst
Moulure @ clipser

Moulure Pliable

T

=(=( |

Plooilijst Vloerplint

Plinthe a clipser

Voor de montage van de
plafondpanelen raden we aan gebruik
fe maken van de montagekit.

Pour la pose des panneaux pour
plafond nous conseillons d’utiliser le
kit de montage.

MONTAGE | ASSEMBLAGE

PaniClick System
v

T

B Plano

AFMETINGEN | DIMENSIONS

PLAFOND

bruto | brut 1390 x 289 x 10 mm
netfo | net 1370x272,5x 10 mm

WAND | PAROI

bruto | brut 2800 x 508 x 10 mm
netfo | net 2800 x 491,5 x 10 mm

Panidur-230510.indd 51

De lange zijden van de panelen beschikken over
een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen
worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-
clips 1513. (b-c) Let wel: voor ruimfes langer of
breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk
aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen
waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op
een metalen kader.

Tip: in het dikke deel van de lip nieten!

AFMETINGEN | DIMENSIONS
PLAFOND

bruto | brut 1390 x 295 x 10 mm

netfto | net 1370 x278,5x 10 mm

WAND | PAROI

bruto | brut 2780 x 600,5 x 10 mm

netfo | net 2780 x 584 x 10 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE
PLAFOND WAND | PAROI

8 panelen | panneaux 2 panelen | panneaux
3,05 m? netto | net 3,25 m? netto | net
3,28 m? bruto | brut 3,34 m? bruto | brut

1 palet | palette 1 palet | palette

144 panelen | panneaux 30 panelen | panneaux
55,2 m? netto | net 48,71 m? netto | net
59,05 m? bruto | brut 50,1 m? bruto | brut

Le grand coté des panneaux Plano est pourvu

d’un systéme de fixation breveté. (a) Il permet la
fixation avec des agrafes ou encore avec des clips
1513. (b-c) Attention: I'agrafage n’est possible que
dans les pieces dont la longueur ou la largeur est
inférieure & 7 m. Les panneaux peuvent ainsi éfre
fixés sur un cadre métallique.

Bon tuyau : toujours agrafer dans la partie
épaisse de la languette!

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering! De maximale hoogte is 2,78 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits cotés! La hauteur maximum est de 2,78 m.

*Afwerkingslijsten zijn overschilderbaar | Les moulures sont prétes a peindre.

PLAFOND

8 panelen | panneaux
3 m?nefto | net

3,21 m? bruto | brut

1 palet | palette

240 panelen | panneaux

90 m? neffo | net
96,3 m2 bruto | brut

VERPAKKING | EMBALLAGE

WAND | PAROI

2 panelen | panneaux
2,75 m? netto | net
2,85 m? bruto | brut

1 palet | palette

60 panelen | panneaux
82,5 m? netto | net
85,5 m2 brufo | brut
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Clausira

AFMETINGEN | DIMENSIONS
Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur
bevestigingsdeel + sluitprofiel = 1 set

Piéce de fixation + profil de cloture = égal 1 set
bruto | brut 700 mm x 35 mm x 1925 mm

bruto | brut 30 mm x 35 mm x 1925 mm

netfo | net 700 mm x 35 mm x 1925 mm

netfo | net 30 mm x 35 mm x 1925 mm

Balk | poutre

bruto | brut 100 mm x 35 mm x 2600 mm

netfo | net 100 mm x 35 mm x 2600 mm

MONTAGE

PANIDUR® is zo ontworpen dat het op een zeer snelle en aangename
manier kan worden geplaatst. Het is wel noodzakelijk dat dit geplaatst
wordt met 2 personen!

PANIDUR® a été congu pour &tre installé rapidement et facilement.

1l faut &tre @ 2 afin de poser ceci facilement.

Vrijstaand
Au milieu de la piéce

Tegen de muur
En commencant du mur

1. Kort het boven- en onderprofiel af met een cirkelzaag op de juiste lengte.
Dit kan op 2 manieren.

TIP: Respecteer de tussenafstand van de verticale profielen.

1. Coupez le profil de base et le profil supérieur @ la dimension souhaitée
avec une scie circulaire. La pose peut se faire de 2 fagons.

TUYAU: Respectez la distance entre les profils verticaux.

/
\

2. Maak het brede deel van het boven- en onderprofiel vast met vijzen.

TIP: Indien er vloerverwarming aanwezig is, hou er dan rekening mee dat de
montage gebeurt met dubbelzijde tape of silicone.

TIP: Het is van uiterst belang dat het boven- en onderprofiel perfect boven
elkaar gemonteerd wordt!

2. Fixez la partie large du profil de base et le profil supérieur & I'aide de vis.
TUYAU: si il y a du chauffage au sol, notez que les profils doivent se placer &
Iaide de colle ou de bande adhésive double face.

TUYAU: |l est trés important de placer les profils parfaitement I'un au-dessus
de I'autre!

52
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VERPAKKING | EMBALLAGE
Top- en bodemprofiel | Profil supérieur et inférieur
bevestigingsdeel/ piece de fixation + sluitprofiel / Profil de cléture= 1 set

1 palet/ palette

1 palet | palette = 80 sets | sets

BALK / POUTRE

Verpakt per stuk | Emballé par piece
1 palet | palette = 80 balken | poutres

1 boormal / 1 guide de percage fourni

1 Houtboor /1 méche & bois

4 inbus montage schroeven / 4 vis de montage
1 Inbussleutel / clé Allen

RS S,

3. Meet heel nauwkeurig de
afstand op tussen het boven- en
onderprofiel.

3. Mesurez trés exactement la
distance entre le profil de base et le
profil supérieur.

4. Kort het verticale profiel af, op
basis van de gemeten afstand.
Neem de bijgeleverde boormal en
plaats deze aan de onderkant van
het verticale profiel. Boor nu met

de bijgeleverde boorkop de gaten.
Herhaal dit met de bovenkant van
het verticale profiel.

4. Coupez le profil vertical @ la
longueur mesurée. Placez le guide
de percage fourni @ la base du profil
vertical. Percez les trous avec la
méche @ bois fournie. Répétez cette
action sur le haut du profil vertical.

5. Neem de bijgeleverde
inbusschroeven en schroef deze in de
eerder gemaakfe boorgaten.
OPGELET! De inbusschroeven dienen
nog 1 cm uit fe steken!

5. Prenez les vis Allen fournies et vissez *

les dans les frous.

ATTENTION! Les vis doivent rester
encore 1 cm en dehors du profil
vertical !

6. Nu kunnen de verticale profielen
heel eenvoudig in het boven- en
onderprofiel geschoven worden.

6. Maintenant, les profils verficaux
peuvent sinsérer rés facilement dans
le profil de base et le profil supérieur.

N

+ 7. Kort tof slot het sluitprofiel af.

* Lijm door middel van siliconelijm

- het sluitprofiel vast fegen de zijkant
- van hef onder- en respectievelijk

. bovenprofiel.

. TIP: Trek de beide profielen samen
. doormiddel van een spanvijs, fot dat
:de lijm droog is.

: 7. Finalement coupez le contre-

* profil du profil de base et du profi

: supérieur & la longueur souhaitée.
. Collez celui-ci & I'aide de colle de

: montage au profil de base et au

* profil supérieur

* TUYAU: Fixez les 2 profils ensemble
* @ I'aide d'un serre-joint jusqu‘a ce
" que la colle soit s&che.
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AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION
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AFMETINGEN | DIMENSIONS
BREED | LARGE

bruto | brut 314 mm x 18 mm x 2760 mm
netto | net 300 mm x 18 mm x 2760 mm
SMAL | ETROIT

bruto | brut 64 mm x 18 mm x 2760 mm
netfo | net 50 mm x 18 mm x 2760 mm

Plooilijst Lambriseringslijst VERPAKKING | EMBALLAGE
Moulure Pliable Moulure lambris BREED | LARGE SMAL | ETROIT
2 panelen | panneaux 10 panelen | panneaux
1,67 m2 bruto | brut 1,78 m2 bruto | brut
- _ 1,39 m2 netto | net 1,39 m? netto | net
L || B | [y
. BREED | LARGE SMAL | ETROIT
1 palet | palette 1 palet | palette
132 panelen | panneaux 640 panelen | panneaux
Startprofiel Eindprofiel Plint + U-profiel 110,22 m? netto | net 113,92 m? netto | net
Profil de départ Profil d’extrémité Plinthe + profilé en U 91,74 m? bruto | brut 88,96 m? bruto | bruf
MONTAGE ASSEMBLAGE
Plaats de panelen nooit rechtstreeks tegen de muur, maar voorzie een Ne placez jamais les panneaux directement contre le mur, mais
voeg van 10 mm. Begin in de hoek van een rechte muur, plaats het prévoyez toujours un joint de dilatation de 10 mm. Commencer dans
paneel met de afgezaagde fand naar de muur. Respecteer de eerder un coin ot le mur est droit, en plagant le c6té languette vers le mur.
vermelde uitzettingsvoeg door zeker 10 mm van de kant te blijven. N’oubliez pas le joint de dilatation. Gardez donc une distance de min.
Gebruikt u de panelen als wand met de zijkant zichtbaar (bv als tv- 10 mm entre le panneau et le mur comme espace de dilatation.
wand), dan kunt u het bijpassende start-en-eind profiel van de Sivous placez les panneaux VERTICO avec les cotés visibles (par
VERTICO gebruiken om deze zijkanten af te werken. De bevestiging exemple comme paroi de TV) vous pouvez utiliser les prolilés d’embout
van de panelen aan het laftenwerk kan op 2 verschillende manieren assortis VERTICO comme finition. La fixation des panneaux peut
gebeuren. Met niefjes of clips ref 1543. s'effectuer de 2 fagon. Avec des clips 1543 ou aves des agrafes.

Panidur-230510.indd 53 @
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AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION AFMETINGEN | DIMENSIONS
: brufo | brut 1313 x 199 x 8 mm
netfo | net 1299 x 185 x 8 mm

E/ NS : V-Groef in kleur passend met decor

—_—— @ : R roinure en'V en méme teinte du décor

VERPAKKING | EMBALLAGE

Plooilijst Hollijst Inkliklijst 10 panelen | panneaux
Moulure Pliable Moulure Creuse Moulure a clipser © 2,4 m?neffo | net

2,61 m?bruto | brut

1 palet | palette

400 panelen | panneaux
96,13 m? netto | net
104,51 m2 bruto | brut

Bl \loo

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION AFMETINGEN | DIMENSIONS
¢ brufo | brut 2640 x 283 x 8 mm
netto | net 2626 x 269 x 8 mm

E/ = V-Groef in kleur passend met decor
—_——— 7‘ @ — Rainure en V en méme teinte du décor

: VERPAKKING | EMBALLAGE
Plooilijst Hollijst Inkliklijst 5 panelen | panneaux
Moulure Pliable Moulure Creuse Moulure a clipser 3,563 m? netto | net
: 3,74 m2bruto | brut

1 palet | palette

150 panelen | panneaux
105,96 m? netfo | net
112,07 m2 bruto | brut

Vloerplint
Plinthe & clipser

54
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B Lambris

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

Lambriseringslijst | Moulure lambris

| [

2600x45x 38 mm 2600x 140x 38 mm 2600x 140x 38 mm
Plint | Plinthe
Yy Y
"/ R/

2600 x 140x 18 mm 2600 x 140 x 38 mm

Panidur-230510.indd 55 @

OPBOUW | CONSTRUCTION
[ ™ ]

Brute MDF | MDF brut

AFMETINGEN | DIMENSIONS
1015x 643 x 18 mm

3070 x 643 x 18 mm (voor model Perle en Lineaire -
pour model Perle et Lineaire)

2600 x 150 x 8 mm (voor model fino - pour model Fino)

VERPAKKING | EMBALLAGE
1015x 643 x 18 mm
3070 x 643 x 18 mm*
Per stuk verkrijgbaar | Disponible par piéce

2600x 150 x 8 mm
5 panelen | panneaux
1,77 m? neffo | net
1,95 m2 bruto | brut
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B Waicrproof

AFWERKINGSLIJSTEN | MOULURES DE FINITION

T db

L:2,56 m (» Binnenhoek L:2,56 m
Profilé d’angle intérieur

- 1

L:2,56 m (3) Eindprofiel
Profilé d’embout

(2) Buitenhoek
Profilé d’angle extérieur

Panseal pvec
L:1,85m

MONTAGE | ASSEMBLAGE

@ De lange zijden van de panelen beschikken
over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen

worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-
clips 1513 of met een montagelijm.

Let wel:

Bij direct contact met water, steeds
waterbestendige silicone gebruiken in het
kliksysteem.

Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het
gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan
men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen

PaniClick System
v

Q&F
@&F
@&j_

©
©

bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Voor meer info i.v.m. de montagevoorwaarden van de Waterproof-
panelen, mail naar info@panidur.be of vraag meer inlichfingen bij uw
verdeler

Panseal

AFMETINGEN | DIMENSIONS
bruto | bruf 2560 x 613 x 11 mm
netto | net 2560 x 596 x 11 mm

VERPAKKING | EMBALLAGE
2 panelen | panneaux

3,05 m? netto | net

3,14 m? bruto | brut

silicone
silicone

—

O\

@ Le grand coté des panneaux Waterproof est
pourvu d’un systéme de fixation breveté. Il

permet la fixation avec des agrafes, avec des

clips 1513 ou avec de la colle de montage.
Attention:

Pour les applications en contact direct avec

de I'eau, il faut foujours utiliser de la silicone
hydrofuge dans le systeme de fixation.

L'agrafage n’est possible que dans les piéces dont
la longueur ou la largeur est inférieure a 5 m. Les
clips peuvent étre agrafés ou vissés. Les panneaux
peuvent ainsi étre fixés sur un cadre métallique.

Pour plus d’info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof,
veuillez envoyer un e-mail & info@panidur.be ou renseignez-vous aupres
de votre revendeur.

Panseal

De Panseal verhindert insijpeling van
water langs het bad of de douchebak. Dit
afloopprofiel in pvc voorziet een fiexibele
uitzettingsvoeg tussen de wandpanelen en
de douchebak of badkuip door het gebruik
van silicone. De groene film onderaan de
Panseal verhindert dat de silicone zich kan
hechten waardoor ze heel gemakkelijk kan
bewegen. Verkrijgbaar per kit van 2 stuks
met bijhorende benodigheden.

Panidur-230510.indd 56

Le profilé Panseal empéche le suintement
de I'eau au long de la baignoire ou la
douche. Ce profilé en pvc crée un joint de
dilatation flexible entre les panneaux pour
paroi et le sous-sol & I'aide de la silicone.
Le film vert au fond du Panseal empéche
I'attachement de la silicone. Dés lors la
silicone peut facilement bouger. Disponible
par kit de 2 piéces avec les accessoires
inclus.

26/05/2023 11:17



1. Laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de
ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof-
en vetvrij is. De ondergrond lichtjes opschuren geeft
een befer resultaat.

Laissez acclimater les panneaux et veillez a ce

que la surface de la paroi soit suffisamment plane,
seche, solide, dépoussiérée et dégraissée. Un léger
poncage de cette surface fait obtenir un meilleur
résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het
eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven
de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een
sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorzie je ook
een sanitaire silicone waarop het paneel komt te
staan.

Montez les profilés en aluminium: posez le profilé
d’embout parfaitement de niveau a 5 mm au-
dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour
étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez
également une silicone sanitaire au-dessus de ce
profilé sur lequel vient s”installer le panneau.

Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel
vo6r de hoek op maat.

Continuez jusque dans le coin. Coupez le demier
panneau avant le coin sur mesure.

Voorzie in elke verticale voeg (in de profilering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige
silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke
montagelijm** aan op de achferzijde van het staat.
paneel: 3 lijmstrengen in de lengte richting van de
plaat. Plaats het paneel fegen de wand en druk
goed aan.

Controleer of het eerste paneel perfect waterpas

Vérifiez si le premier panneau a été posé
parfaitement de niveau.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre.
Appliquez une colle forte et élastique™* sur le dos du
panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau.
Posez le panneau contre la paroi et serrez-le
fortement.

Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een panseal geplaatst
worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op
een laftenwerk.

Lorsque les panneaux s‘installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un
profilé Panseal au lieu d'un profilé d’embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi étre placés avec des
clips ou des agrafes sur un lattis.

Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit
te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet!

In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd
tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel,
zaag de groef van het eerste paneel dat in het
Montez-y la corniére. Noubliez pas la silicone profiel moet en werk verder.

sanitaire.

Le profilé doit &tre monté contre la paroi dans le
coin encore libre. Appliquez & nouveau de la silicone
dans le profilage, coupez la rainure du premier
panneau qui doit étre inséré dans le profilé et
continuez.

Werk af met een eindprofiel.

Parachevez avec un profilé de finition.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour I'étancher. Laissez sécher
I'excés de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement @ I'aide d'un cutter ou d'un petit couteau frés aigu.

**Lijm met hoge aanvangshechting en hoge eindsterke op basis van MS polymeren.
** Colle de montage & haute adhérence initiale et force finale élevée, & base de polymeres MS.
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Samengevat Nicl vochtige ruimies

WAND- EN PLAFONDPANELEN | PANNEAUX

Collectie
Collection

Home

Country

Lambris

Nordic

Plano

SharpClick

Loft
Premium

Premium XL

Linea

58

Decor

Décor

Florence White W1000
Modena Oak H863
Trento Oak H866
Basic White 00020
Romantic Oak H780
Classic Oak H784
Coastland Oak KO80
Hickory Oak KO85
Vicenza H3157
White Oak KOO1
Walnut KOO8

Fango U795

Blanco W911
Pistachio Green U608
Monument Blue U780
Wild Oak H1318
Hickory Oak KO85
Fino

Silk Grey U707

Pistachio Green U608

Monument Blue U780

Hickory Oak K085

Walnut KOO8

Apricot U232

Chrome Grey F638

Chrome white F637

Crema 710

Azur White WAT2

Turtle Grey U292

Overschilderbaar

@ peindre

Granulo F976

Ebro 6349P

Segura 7203P
Gallego 6177P
Smokey Light 7224
Smokey Black 7229
Smokey Brown 7225
Smokey Grey 7227
Alpine 3283 D
Colorado White
Smokey Light 7224
Smokey Black 7229
Smokey Brown 7225
Smokey Grey 7227

Oslo KLX075

Stockholm KLX122

Helsinki 4000P
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Ref
Réf
1139
1160
1342
1349
1246
1351
1291
1292
1393
1394
1395
1288
1289
1368
1369
1371
1384
117
1353
1360
1354
1361
1355
1362
1378
1381
1396
1397
1398
1399
1608
1609
1610
1611
1236
1096
1237
1095
1238
1097
254
1108
1107
1282
1153
1312
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1276
1279
1277
1280
1278
1281

Bruto afm. (mm)
Dim. brut (mm)
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
1313x199x8
2795x148,5x8
2795x148,5x8
2795x148,5x8
2795x148,5x8
2795x148,5x8
2795x148,5x8
2600x150x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x8
2800x619,8x8
1390x289x10
2800x508x10
1390x289x10
2800x508x10
1390x289x10
2800x508x10
1390x295x10
2780x600,5x10
1390x289x8
1300x200x8
1300x200x8
1300%200x8
1300x200x8
1300x200x8
1300x200x8
1300x200x8
1300x200x8
1300x200x8
2640x283x8
2640x283x8
2640x283x8
2640x283x8
2400x81,5x9
2400x59x9
2400x81,5x9
2400x59x9
2400x81,5x9
2400x59x9

Profiel
Profile

4 xT&G
IXT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
2 xT&G
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
2 x CLICK
4 x CLICK
4 x CLICK
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
4XxT&G
4xT&G
4 xT&G
4xT&G
2 xT&G
2 xT&G
2 xT&G
2xT&G
2 xT&G
2 xT&G

®

V-groef
Chanfrein
4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

4x

2x

2x
2x

2x

2x

2x

N N N N N N e N N N N

4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x

~ ~ ~ ~ -

Kern
Support
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
/

/
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF
MDF

Toplaag
Surface
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
MEL
/

/
MEL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL

netto m%/pak
m?2 net/paq
2,4
2,4
24
24
24
2,4
2.4
24
24
2,4
2,4
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
1,95
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3,69
3,36
3
2,75
3
2,75
3
2,75
3,25
3,05
3,78
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
3,53
3,53
3,53
3,53
2,92
2,92
2,92
2,92
2,92
2,92

Bruto m?/pak
m? brut/pag
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
415
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
1,77
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
4,02
3,47
3,21
2,85
3,21
2,85
3,21
2,85
3,34
3,28
4,02
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
3,74
3,74
3,74
3,74
3,52
3,82
3,52
3,82
3,52
3,82

# stuks/pak
# pes/pq
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
5 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
10 panels
2 panels
8 panels
2 panels
8 panels
2 panels
8 panels
2 panels
8 panels
2 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
10 panels
5 panels
5 panels
5 panels
5 panels
18 panels
27 panels
18 panels
27 panels
18 panels
27 panels
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nresume  Lspaces sees

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

Clips
Clips
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1513
1513
1513
1513
1513
1513
1513
1513
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543
1543

Plaatsing met nietjes

Montage avec des agrafes

oK
OK
OK
OK
oK
0K
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
0K
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
0K
OK
OK
0K
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK
OK
OK
OK
oK

Panidur-230510.indd 59

Hollijst
Moul. creuse
314
471
472
314
544
483
643
662
695
698
701

~ o~~~ —

662

~ o~ — —— ——

662
662
701
701

o~ — — ————

674
674

— o~~~ —

1283
466
658
553
555
557
559
561
563
553
555
557
559

— o~ — — ——

Plooilijst
Moul. pliable
315
473
474
315
545
484
644
663
696
699
702
350
349
679
683
687
663
/
676
676
679
679
683
683
663
663
702
702
706
706
495
495
647
647
366
366
364
364
367
367
1110
1110
380
1284
470
659
554
556
558
560
562
564
554
556
558
560
631
631
632
632
633
633

Vaste buitenhoek
Coin d’angle fixe
316

/

497

316

~ ~ ~ ~ -~ - -

377
376

N N T N N N N T N e N e N N N N N e N N N N N N T N N N

Inkliklijst
Moul. a clipper
518
519
488
518
546
533
645
664
697
700
703
345
342
680
684
688
664
/
677
677
680
680
684
684
664
664
703
703
705
705
494
494
646
646
360
360
358
358
361
361
397
397
381

~ O~ N~ N~ N~ -~ N~ -~ -~ - -~ -~ -

634
634
635
635
636
636

Plint
Plinthe

92/99
678
678
681
681
685
685
691
691
707
707
704
704
496
496
648
648
458
458
457
457
459
459
395
395
382

— — ———— o —— o~~~ —~

637
638
638
639
639

Lambriseringslijst
Moulure soubassement

— o~ ————— o~~~ ~

344
341
682
686
690
692
97/98/124

S N N N P P S N S G N N S N IO I N

640
640
641
641
642
642

Decor

Décor

Florence White W1000
Modena Oak H863
Trento Oak H866
Basic White 00020
Romantic Oak H780
Classic Oak H784
Coastland Oak K080
Hickory Oak KO85
Vicenza H3157
White Oak K001
Walnut KOO8

Fango U795

Blanco W911
Pistachio Green U608
Monument Blue U780
Wild Oak H1318
Hickory Oak KO85
Fino

Silk Grey U707

Pistachio Green U608

Monument Blue U780

Hickory Oak KO85

Walnut KOO8

Apricot U232

Chrome Grey F638

Chrome white F637

Crema 710

Azur White WA12

Turtle Grey U292

Overschilderbaar

@ peindre

Granulo F976

Ebro 6349P

Segura 7203P
Gallego 6177P
Smokey Light 7224
Smokey Black 7229
Smokey Brown 7225
Smokey Grey 7227
Alpine 3283 D
Colorado White
Smokey Light 7224
Smokey Black 7229
Smokey Brown 7225
Smokey Grey 7227

Oslo KLX075

Stockholm KLX122

Helsinki 4000P
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Samengevat Nicetl vochtige ruimites

WAND- EN PLAFONDPANELEN | PANNEAUX

Collectie Decor Ref Bruto afm. (mm) Profiel V-groef Kern Toplaag netto m?pak  Bruto m?/pak  # stuks/pak
Collection Décor Réf Dim. brut (mm) Profile Chanfrein Support Surface m? net/paq m? brut/pag # pes/pq
Top en Bodemprofiel 700x 35x 1925 / / MDF FL / / 1
Claustra Profil Horizontal 1666
Smokey Light 7224 30x35x 1925 / / MDF FL / / 1
Top en Bodemprofiel 700x 35x 1925 / / MDF FL / / 1
Profil Horizontal 1667
Smokey Black 7229 30x35x1925 / / MDF FL / / 1
Top en Bodemprofiel 700 x 35x 1925 / / MDF FL / / 1
Profil Horizontal 1668
Smokey Brown 7225 30x35x1925 / / MDF FL / / 1
Top en Bodemprofiel 700 x 35x 1925 / / MDF FL / / 1
Profil Horizontal 1669
Smokey Grey 7227 30x35x 1925 / / MDF FL / / 1
Balk / Element vertical
Smokey Light 7224 1654 100 x 35 x 2600 / / MDF FL / / 1
Balk / Element vertical
Smokey Black 7229 1655 100 x 35 x 2600 / / MDF FL / / 1
Balk / Element vertical
Smokey Brown 7225 1656 100 x 35 x 2600 / / MDF FL / / 1
Balk / Element vertical
Srokey Grey 7227 1657 100 x 35 x 2600 / / MDF FL / / 1
Collectie Decor Ref Bruto afm. (mm) Profiel V-groef Kern Toplaag nefto m?/pak  Bruto m%pak  # stuks/pak
Collection Décor Réf Dim. brut (mm) Profile Chanfrein Support Surface m? net/paq m? brut/paq # pes/pq
Vot Smokey Light 7224 + Black 1634 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
ertico Smokey Light 7224 + Black
yLg + 1626 64 x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,38 1,77 2
Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224 1630 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224 1622 64x18x2760 2xT8G  / MDF fL 138 177 2
Smokey Black 7229 + Black 1635 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
Smokey Black 7229 + Black 1627 64x18x2760 2xT8G  / MDF fL 138 177 2
Smokey Black 7229 + Smackey Black 7229 1631 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
Smokey Black 7229 + Smokey Black 7229 1623 64x18%2760 2XT8G  / MDF iL 138 177 2
Smokey Brown 7225 + Black 1636 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
Smokey Brown 7225 + Black 1628 64x18%2760 2XT8G  / MDF AL 138 177 2
Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225 1632 314x18x 2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 1,73 2
Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225 1454 645182760 2XT86G  / MDF fL 1,38 177 2
Smokey Grey 7227 + Black 1637 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 173 2
Smokey Grey 7227 + Black 1629 64x18x2760 2XT8G  / MDF fL 1,38 177 2
Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227 1633 314x18x2760 2xT&G  / MDF FL 1,66 173 2
Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227 1625 64x18x2760 2xT846G  / MDF fL 1,38 1,77 2
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En ré¢sumé Espaces seces

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

Clips Plaatsing met nietjes Plooilijst Plint Lambriseringslijst Start- en eindprofiel Decor

Clips Montage avec des agrafes Moul. pliable  Plinthe Moulure soubassement  Profil de départ et d’exirémité  Décor

/ / / / / / Top en Bodemprofiel / Profil Horizontal Smokey
/ / / / / / Light 7224

/ / / / / / Top en Bodemprofiel / Profil Horizontal Smokey
/ / / / / / Back 7229

/ / / / / / Top en Bodemprofiel / Profil Horizontal Smokey
/ / / / / / Brown 7225

/ / / / / / Top en Bodemprofiel / Profil Horizontal Smokey
/ / / / / / Grey 7227

/ / / / / / Balk / Element vertical Smokey Light 7224

/ / / / / / Balk / Element vertical Smokey Black 7229

/ / / / / / Balk / Element vertical Smokey Brown 7225

/ / / / / / Balk / Element vertical Smokey Grey 7227
Clips Plaatsing met nietjes Plooilijst Plint Lambriseringslijst Start- en eindprofiel Decor

Clips Montage avec des agrafes Moul. pliable Plinthe Moulure soubassement  Profil de départ et d’extrémité ~ Décor

1543 oK 554 565 569 573 Smokey Light 7224 + Black

1543 oK 554 565 569 573 Smokey Light 7224 + Black

1543 oK 554 565 569 577 Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224
1543 oK 554 565 569 577 Smokey Light 7224 + Smokey Light 7224
1543 oK 556 566 570 574 Smokey Black 7229 + Black

1543 oK 556 566 570 574 Smokey Black 7229 + Black

1543 oK 556 566 570 578 Smokey Black 7229 + Smockey Black 7229
1543 oK 556 566 570 578 Smokey Black 7229 + Smokey Black 7229
1543 oK 558 567 571 575 Smokey Brown 7225 + Black

1543 oK 558 567 571 575 Smokey Brown 7225 + Black

1543 oK 558 567 571 579 Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225
1543 oK 558 567 571 579 Smokey Brown 7225 + Smokey Brown 7225
1543 oK 560 568 572 576 Smokey Grey 7227 + Black

1543 oK 560 568 572 576 Smokey Grey 7227 + Black

1543 oK 560 568 572 580 Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227

1543 oK 560 568 572 580 Smokey Grey 7227 + Smokey Grey 7227
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Samengevatl Vochtige ruimies

WAND- EN PLAFONDPANELEN | PANNEAUX

Collectie Decor Ref Bruto afm. (mm) Profiel V-groef Kern Toplaag netto m%/pak @ Bruto m?/pak [ # stuks/pak
Collection Décor Réf Dim. brut (mm) Profile Chanfrein Support Surface m2 net/paq m2 brut/paq # pcs/pq
4x MDF MEL 2,4

Aqua Soft Wit 025/W03 1346 1313x199x8 4xT&G 2,61 10 panels
Rila Oak H868 1344 1313x199x8 AXT&G 4x MDF MEL 24 2,61 10 panels
Flake Wood White H163 1343 1313x199x8 4 xT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Surf U147 1347 1313x199x8 4XxT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Snowdon Oak H843 1348 1313x199x8 4xT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Misty Grey F259 1323 1313x199x8 4xT&G 4x MDF MEL 24 2,61 10 panels
Everest White WE28 1324 1313x199x8 4 xT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Tama Oak H900 1325 1313x199x8 4XxT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Azur White WA12 1326 1313x199x8 4xT&G 4x MDF MEL 2,4 2,61 10 panels
Alto Trento Oak H866 1310 2640x283x8 4xT&G 4x MDF MEL 3,53 3,74 5 panels
Rila Oak H868 17 2640x283x8 4 xT&G 4x MDF MEL 3,63 3,74 5 panels
Surf U147 1172 2640x283x8 4xT&G 4x MDF MEL 3,53 3,74 5 panels
Royal Oak Vanille H588 1308 2640x283x8 4xT&G 4x MDF MEL 3,53 3,74 5 panels
Heritage Oak Light H161 1309 2640x283x8 4xT&G 4x MDF MEL 3,63 3,74 5 panels
Misty Grey F259 1332 2640x283x8 4 xT&G 4x MDF MEL 3,63 3,74 5 panels
Azur White WA12 1333 2640x283x8 4xT&G 4x MDF MEL 3,53 3,74 5 panels
. 96 1015x643x18 2xT&G / MDF / 0,64 0,65 1 panel
Lambris Perle
128 3070x643x18 2 xT&G / MDF / 1,95 1,97 1 panel
o 121 1015x643x18 2xT&G / MDF / 0,64 0,65 1 panel
tinéare 131 3070x643x18 2xT&G / MDF / 1,95 1,97 1 panel
Carré 122 1015x643x18 2xT&G / MDF / 0,64 0,65 1 panel
Royal 123 1015x643x18 2xT&G / MDF / 0,64 0,65 1 panel
1241 1390x289x10 4 x CLICK / MDF MEL 3 3,21 8 panels
Plano Azur White WA12
1156 2800x508x10 2 x CLICK / MDF MEL 2,75 2,85 2 panels
SharpClck Overschilderbaar 256 1390x295x10 4 x CLICK / MDF / 3,05 3,28 8 panels
a peindre 257 2780x600,5x10 2 x CLICK / MDF / 3,25 3,34 2 panels

Samengeval Natle ruimies

WAND- EN PLAFONDPANELEN | PANNEAUX

Collectie Decor Ref Bruto afm. (mm) Profiel V-groef Kern Toplaag nefto m?/pak [ Bruto m%pak [ # stuks/pak
Collection Décor Réf Dim. brut (mm) Profile Chanfrein Support Surface m? net/paq m? brut/paq # pes/pq

Waterproof Essential 3561 1187 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,06 3,14 2 panels
Corroda 4918 1214 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
Cloudy Cement 3447 1215 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
Empire Slate 4943 1224 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
Aragon 3514 1271 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,06 3,14 2 panels
Monocrete 3563 1272 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
Snow White 9417 1273 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
Marmo Bianco 3570 1275 2560x613x11 2560x613x11 / MTX HPL 3,05 3,14 2 panels
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En résumé¢ Piccees humides

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

Clips Plaatsing met nietjes Hollijst Plooilijst Vaste buitenhoek Inkliklijst Plint Lambriseringslijst Decor
Clips Montage avec des agrafes Moul. creuse | Moul. pliable Coin d'angle fixe Moul. a clipper Plinthe Moulure soubassement Décor
oK 292 293 294 525 /

1543 / Soft Wit 025/W03
1543 oK 475 476 498 526 510 / Rila Oak H868
1543 oK 477 478 / 527 / / Flake Wood White H163
1543 oK 481 482 499 528 511 / Surf U147
1543 oK 479 480 / 529 / / Snowdon Oak H843
1543 oK 665 666 / 667 / / Misty Grey F259
1543 0K 668 669 / 670 / / Everest White WE28
1543 oK 671 672 / 673 / / Tama Oak H900
1543 oK 674 364 / 358 457 / Azur White WA12
1543 oK 472 474 497 488 507 / Trento Oak H866
1543 oK 475 476 498 526 510 / Rila Oak H868
1543 oK 481 482 499 528 511 / Surf U147
1543 oK 483 484 / 533 514 / Royal Oak Vanille H588
1543 oK 485 486 / 534 515 / Heritage Oak Light H161
1543 oK 665 666 / 667 675 / Misty Grey F259
1543 oK 674 364 / 358 457 / Azur White WAT2
/ / / / / / 92/99 97/98/124 e
/ / / / / / 92/99 97/98/124
/ / / / / / 92/99 97/98/124 o
/ / / / / / 92/99 97/98/124 Linéalre
/ / / / / / 92/99 97/98/124 Carré
/ / / / / / 92/99 97/98/124 Royal
1513 oK 674 364 / 358 457 /
Azur White WAT2
1513 oK 674 364 / 358 457 /
1543 oK / 1110 / 397 395 / Overschilderbaar
1513 oK / 1110 / 397 395 / @ peindre

En résumé En contact direcet avee de 1 ‘eau

LIJSTEN EN ACCESSOIRES / MOULURES DE FINITION ET ACCESSOIRES

Plaatsing met nietjes Hollijst Plooilijst Vaste buitenhoek Inkliklijst Plint Lambriseringslijst Decor
Montage avec des agrafes Moul. creuse Moul. pliable Coin d’angle fixe Moul. a clipper Plinthe Moulure soubassement  Décor

1515 1514 1516 . .

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel ! 22;%' . / Zﬁ“gﬁg&fgm aluminium e contial 3561
profilé d'angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . .

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel 1§r?s1eal v / /(\Sliogr?g(ljsisgrd aluminium Corroda 4918
profilé d’angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . -

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel ]Z’fs]em " / zi“(m'jjjrd aluminium oy iy Cement 3447
profilé d'angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . -

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofil ! g‘g’; oo / ﬁ“gﬁg&fgjm aluminium e e Slate 4943
profilé d'angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . .

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel ]gr?s]eol o / Zi“gﬁgéffg’d aluminium — » 000 3514
profilé d’angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . -

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel 105231%' ve / ziagr?gé?sesrd aluminium Monocrete 3563
profilé d’angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . -

1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel 12:;%' " / zi"gﬁg('f;srd aluminium s White 9417
profilé d'angle int.  profilé d’angle ext.  profilé d’embout P P
1515 1514 1516 . -

; ; ; . 1631 Geanodiseerd aluminium .
1513 oK binnenhoek buitenhoek eindprofiel panseal pve / AlU anodisé Marmo Bianco 3570

profilé d'angle int.  profilé d'angle ext.  profilé d’embout
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HOE WORDEN DE PANELEN VERZAAGD?
Cirkelzaag/decoupeerzaag: Zaag op een stevige tafel of
werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn.
Gebruik een zaagblad met fijne tanden.

* Handzaag: Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede

alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde
moet bovenaan liggen.

Vijlen: Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde
rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.

Opening voor leidingen etc.: De opening moet een speling
hebben van minimum 2 mm.

HOE KAN IK EEN VLAK LATTENWERK
VOORZIEN OP EEN ONEFFEN MUUR?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader
tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met
een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

KUNNEN ALLE PANIDURPANELEN VERLIJMD
WORDEN?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte
montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de
aanvangshechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm

moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd
worden.

HOE PLAATS IK DE PANELEN TEN OPZICHTE
VAN ELKAAR?

« In halfsteenverband: de dwarsnaden verspringen steeds een

halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half
paneel.

In wildverband: Bij wildverband wordt er steeds gestart met het
reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden
willekeurig en wordt het verlies beperkt.

IS PLAATSING MET NIETJES OF MET CLIPS
ALTIJD MOGELIJK?

De panelen kunnen naar keuze geplaatst worden met nietjes of
met clips. Voor opperviakken groter dan 20m?2 wordt het gebruik
van clips sterk aangeraden.

KAN PANIDUR IN DE BADKAMER?

In het onderdeel "Vochtige ruimtes’ en ‘Natte ruimtes”in deze folder
komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers.

De panelen uit de categorie *Vochtige ruimtes’ bestaan uit groene
MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met

water. De Waterproof-panelen uit de categorie ‘Natte ruimtes’ zijn
watervast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water,
vb in douches (mits correcte montage).
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MELAMINE
EN FOLIE?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie
is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder
hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

WAT IS HET NUT VAN EEN BACKING?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat.
Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om
dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een
gelijke spanning aan beide zijden.

IS PANIDUR ECOLOGISCH VERANTWOORD?
De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-
label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

ZIJN DE PANELEN THERMISCH ISOLEREND?
In theorie wel, want hout isoleert. In de prakfijk zal je daar nief veel
van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een
lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de
latten voorzien worden.

ZIJN DE PANELEN AKOESTISCH
ISOLEREND?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

KUNNEN SPOTS INGEBOUWD WORDEN?

LED-spots kunnen zonder problemen worden geplaatst.

KAN PANIDUR BUITENSHUIS GEPLAATST
WORDEN?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

WAAR KAN IK PANIDUR KOPEN?
Ga naar www.panidur.com. Geef uw postcode in onder ‘Verdelers'
en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.
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COMMENT COUPER LES PANNEAUX?

- Scie circulaire/scié sauteuse: Sciez sur une table solide ou sur
un établi. La face décorative doit &tre vers le bas. Utilisez une lame
de scie aux dents fines.

- Scie @ main: Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que

lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit

étre vers le haut.

Limer: tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du

bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.

Trous pour les conduites etc.: Il doit y avoir au moins 2 mm de

jeu pour le trou.

COMMENT PUIS-JE INSTALLER UN LATTIS
EGALISE SUR UN MUR INEGAL?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis
de montage & distance. Contrblez avec un niveau et ajustez les vis
ol nécessaire.

TOUS LES PANNEAUX PANIDUR PEUVENT
ETRE COLLES?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent étre collés avec une
colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus
élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale
devront étre. Il est trés important que la colle soit élastique en
permanence.

COMMENT PLACER LES PANNEAUX

L'UN VERS L'AUTRE?
« Pose @ chant: Les joints transversaux sont décalés d’une demi-
longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée
alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
Pose en longueur libre: Les joints sont décalés arbitrairement et il
y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence
une nouvelle rangée.

LE MONTAGE EST TOUJOURS EFFECTUE
AVEC DES AGRAFES OU DES CLIPS?

La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des
agrafes. Pour les surfaces supérieures G 20m?, I"utilisation de clips
est fortement recommandée.

PEUT-ON POSER PANIDUR DANS LA SALLE
DE BAINS?

Dans les sections « Pieces humides » et « En contact direct avec
de I'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour
utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pieces humides
» sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (verf) et sont
donc résistants & I'humidité ambiante. Evitez donc le contact direct
avec de I'eau!
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Les panneaux Waterproof sous la section « En contact direct avec
de I'eau » sont résistants @ I'eau et peuvent donc s'utiliser en
contact direct avec de I'eau comme I'intérieur de la douche, tout
en respectant les consignes de pose bien sdr.

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LA
MELA-MINE ET UN PAPIER DECORATIF?
La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et
facile @ entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile @
entretenir et moins résistant & la chaleur mais généralement
moins cher.

QUEL EST LE SENS DE LA COUCHE
DORSALE?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension
est d'un coté, le panneau se déformera. Afin d’empécher de telles
déformations, une couche dorsale doit étre appliquée pour obtenir
une tension égale des deux cotés.

LE PRODUIT PANIDUR, EST-IL JUSTIFIABLE
ECOLOGIQUEMENT?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié
assurant la gestion durable des foréts.

LES PANNEAUX PANIDUR CONSTITUENT-ILS
UN ISOLANT THERMIQUE?

En théorie oui, car ¢’est du bois. En réalité vous ne |'apercevez
presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur
un lattis, il est possible de pourvoir de I'isolation thermique entre
les lattes.

LES PANNEAUX PANIDUR CONSTITUENT-ILS
UN ISOLANT ACOUSTIQUE?

Non, sauf en combinaison avec un systéme acoustique.

DES SPOTS PEUVENT ETRE MIS EN PLACE?

Les spofs @ LED peuvent éfre intégrés sans probléme.

PEUT-ON POSER LES PANNEAUX PANIDUR
A L'EXTERIEUR?

Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage & I'extérieur,
ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

OU PUIS-JE ACHETER PANIDUR?

Visitez notre site web www.panidur.com. Saisissez votre code
postal sous ‘Distributeurs” pour trouver les points de vente les plus
proches.
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